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får en 100 20 privat AK-47 
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Det underjordiska överfallsgevärssystemet 
Av Caleb Lee 


O2013 och Beyond 


ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA. Ingen del av denna rapport får reproduceras eller överföras i någon 
form, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning eller genom något 

informationslagrings- eller hämtningssystem utan uttryckligt skriftligt, daterat och undertecknat tillstånd från 
författaren. 


ANSVARSFRASKRIVNING OCH/ELLER JURIDISKA MEDDELANDEN: 


Informationen som presenteras häri representerar författarens syn på publiceringsdatumet. På grund av den 
hastighet med vilken villkoren ändras, förbehåller sig författaren rätten att ändra och uppdatera sin åsikt 

baserat på de nya villkoren. Rapporten är endast i informationssyfte. Även om alla försök har gjorts för att verifiera 
informationen i denna rapport, tar varken författaren eller hans affiliates/partners något ansvar för fel, 

felaktigheter eller utelämnanden. 


Alla förringar av människor eller organisationer är oavsiktliga. Om rådgivning i juridiska eller relaterade frågor 
behövs, bör tjänster av en fullt kvalificerad yrkesman sökas. Denna rapport är inte avsedd att användas som en 
källa till juridisk rådgivning. Du bör vara medveten om alla lagar som styr de ämnen som diskuteras här i din 
stad, ditt land och din stat. Alla hänvisningar till någon person eller verksamhet, levande eller död, är en ren 
tillfällighet. 
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Bygghandboken för den underjordiska AK-47 


INTRO 


Välkommen med Patriot! 


Jag är oerhört glad över att presentera dig för en spännande ny möjlighet att utöva din gudgivna rätt till 
självförsvar ... och ... dina rättigheter till andra tillägg till skjutvapen genom att visa dig hur du skaffar din 
egen AK-47! 


Den här kraftfulla guiden kommer att visa dig hur du får en AK-47 helt "från boken" så att Big Brother håller 
ögonen borta från ditt företag! 


Viktig anmärkning om lagar: 


Denna guide är endast avsedd för informationsändamål. Jag är inte ansvarig för något du gör med denna 
information. Den tillhandahålls "i befintligt skick". Genom att läsa denna guide godkänner du dessa villkor. 


Dessutom är jag INTE en advokat och på inget sätt är jag kvalificerad att berätta för dig vad som är lagligt 
federalt eller på statlig nivå när det gäller dig. 


Jag berättar helt enkelt för dig "vad jag har hört" om lagligheten av allt jag skriver om i den här boken och 
jag utövar mina rättigheter till First Amendment. 


Du är fullt ansvarig för att känna till lagarna federalt och lokalt som de gäller dig. 

Här är några länkar om att bygga ditt eget vapen som hänför sig till federala lagar. Om du är osäker på 
något uppmuntrar jag dig att göra din egen forskning innan du försöker något i den här guiden. 
http://www.atf.gov/firearms/fag/general.htmlägca-manufacturing 
http://www.atf.gov/publications/download/p/atf-p-5300-4.pdf 


http://www.atf.gov/firearms/fag/firearms-technology.htmläcommercial-parts-assembly 


Nu när advokaterna är nöjda, låt oss gå in i det! 
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VAD ÄR EN AK-47? 
Från Wikipedia: 


"AK -47 är en selektiv eld, 

gasdriven 7,62x39mm 
automatkarbin, utvecklades först i 
Sovjetunionen av Mikhail 
Kalashnikov. Det är officiellt känt som 
Avtomat Kalashnikova 


EE 
yYYyyyyyyyyyYy). Det är också känt som en Kalashnikov, en AK eller på rysk slang, Kalash. 


A Type 2 AK-47, the first machined receiver variation 


Designarbetet på AK-47 började under andra världskrigets sista år (1945). Efter kriget 1946 
presenterades AK-46 för officiella militära rättegångar. 1947 introducerades den fasta 
lagerversionen i aktiv tjänst med utvalda enheter från den sovjetiska armén. En tidig utveckling 
av designen var AKS (S—Sklaadnoy eller "vikning"), som var försedd med en 

undervikbar metallaxel . 1949 accepterades AK-47 officiellt av de sovjetiska väpnade 
styrkorna[11] och används av majoriteten av Warszawapaktens medlemsstater . 


Den ursprungliga AK-47 var ett av de första automatgevären i andra generationen, efter 
tyska StG 44. [12] Aven efter sex decennier förblir modellen och dess varianter de mest 
använda och populära automatgevären i världen på grund av deras hållbarhet, låga 
produktionskostnad och användarvänlighet. Den har tillverkats i många länder och har 
sett tjänst med såväl väpnade styrkor som irreguljära styrkor över hela världen. AK-47 

var grunden för att utveckla många andra typer av individuella och besättningsservade 
skjutvapen. Fler gevär av AK-typ har tillverkats än alla andra automatgevär tillsammans [3] 


Det täcker grunderna, nu är här några fler intressanta fakta från Wikipedia: 


"De främsta fördelarna med Kalashnikov-geväret är dess enkla design, ganska 
kompakta storlek och anpassning till massproduktion. Det är billigt att tillverka 

och lätt att rengöra och underhålla. Dess robusthet och tillförlitlighet är legendariska. [34] 
AK-47 designades ursprungligen för enkel användning och reparation av handskbärande 
sovjetiska soldater under arktiska förhållanden. Den stora gaskolven, generösa 

spelrum mellan rörliga delar och den avsmalnande patronhylsan gör att pistolen tål stora 
mängder främmande ämnen och nedsmutsning utan att misslyckas med att cykla. 
Denna tillförlitlighet kommer på bekostnad av noggrannhet, eftersom de lösare 
toleranserna inte tillåter precision och konsekvens [citat behövsj— — — kReflekterar 
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Bygghandboken för den underjordiska AK-47 


Den sovjetiska infanteridoktrinen för sin tid, geväret är tänkt att vara en del av en samlad 
infanterield, inte långdistansuppdrag. 


Borrningen och kammare, såväl som gaskolven och gascylinderns inre , är i allmänhet 
förkromade. Denna plätering ökar dramatiskt livslängden för dessa delar genom att motstå 
korrosion och slitage. Detta är särskilt viktigt, eftersom det mesta av militärproduktion 
ammunition (och praktiskt taget all ammunition som producerades av Sovjetunionen och andra 
Warszawapaktsnationer) under 1900-talet innehöll kaliumklorat i primrarna. Vid bränning 
omvandlades detta till frätande och hygroskopisk kaliumklorid som kräver frekvent och 
noggrann rengöring för att förhindra skador Förkromning av kritiska delar är nu vanligt på 
många moderna militära vapen . 


Bortsett från Sovjetunionen tillverkades/tillverkas AK-47 och dess varianter i dussintals 


länder, med "kvalitet som sträcker sig från finkonstruerade vapen till delar av tvivelaktigt 
utförande."[35] Till exempel, Arsenar-tillverkade AK har en systemlivslängd på 15 000 skott.[36]” 


Som du kan se — AK-47 är ett av de mest tillverkade vapnen i VÄRLDEN. För att citera Wikipedia igen (min 
betoning): 
"Fler gevär av AK-typ har tillverkats än alla andra automatgevär tillsammans" 


Vad är det som gör AK-47 så populär? 


Det finns ett par olika anledningar till varför AK-47 är så populär ... 
För det första är det en ENKEL design. 


Enkelt är bra när det kommer till verktyg som måste fungera under nästan alla förhållanden. Enkelt 
betyder också att det kan produceras billigt. Det är därför du ser AK-variantgevären i händerna på så 
många arméer runt om i världen (även i tredje världens länder!) eftersom du kan skapa ett AK- 
variant gevär av praktiskt taget ALLT! 


Soldater eller frihetskämpar, eller vem som » över hela världen har gjort AK-variant 
helst skjuter med sina allmänt tillgängliga verktyg. Det krävs inte mycket. 


Så enkelt, du kan göra det av ALLT! 


Det finns ett roligt inlägg från en anslagstavla på nätet som visar hur en person skapade sin AK-47 av ... 
vänta på det en SPADE! 
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Bygghandboken för den underjordiska AK-47 


Ja, någon gjorde FAKTISKT en spade till en AK! 
Fantastisk! Klicka på länken nedan för att se hela 

historien: http://www.northeastshooters.com/vbulletin/build-yourself/179192-diy-shovel-ak- 

photo tsunami-warning.html 


Av denna anledning ... 
Det finns MÅNGA varianter av AK-typ gevär: 


Från Wikipedia igen: 
"Tidiga varianter (7,62x39 mm) 


» AK-47 1948-51 — De allra tidigaste modellerna, med typ 1 stämplad plåt 
mottagare, är nu mycket sällsynta. 

» AK-47 1952 — Har en fräst mottagare. Pipa och kammare är förkromade för att motstå 
korrosion. Gevärets vikt är 3,47 kg (7,7 Ib).[5] 

» AKS — Med en nedåtvikbar metallstock som liknar den tyska MP40, för användning i det 
begränsade utrymmet i BMP:s infanteristridsfordon, såväl som av fallskärmsjägare. 


»« AKN (AKSN) — Nattsiktarräl. 


Moderniserad (7,62x39 mm) 
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Bygghandboken för den underjordiska AK-47 


» AKM — En förenklad, lättare version av AK-47; Typ 4-mottagare är gjord av 
stansad och nitad plåt. En lutande mynningsanordning lades till för att motverka klättring i 
automatisk eld. Gevärets vikt är 2,93 kg (6,5 Ib)[6]N 2] på grund av den lättare mottagaren. 
Detta är den mest förekommande varianten av AK-47. o 

AKMS — Underfällbar lagerversion av AKM avsedd för luftburet trupper. 
o AKMN (AKMSN) — Nattsiktarräl. =. | 
o AKML (AKMSL) — Slitsad blixtdämpare och nattkikare [57] 
» RPK = Handhållen maskingevärsversion med längre pipa och bipod. — 
o RPKS — Sidofällbart lager. 
o RPKN (RPKSN) — Nattkikare. 
o RPKL (RPKSL) — Slitsad blixtdämpare och nattkikare [57] 


Lågimpulsvarianter (5,45x39 mm) 
AK-74 och RPK-74 


» AK-74 - Automatkarbin. 
o AKS-74 — Sidofällbart lager. 
o AK-74N (AKS-74N) — Nattkikare. 
»« AKS-74U — Kompakt karbin. o 
AKS-74UN — Nattkikare. 
« RPK-Z4 = Lätt maskingevär. o 


RPKS-74 — Sidofällbart lager. 
o RPK-74N (RPKS-74N) — Nattkikare. 


100-serien 


5,45x39 mm /5,56x45 mm / 7,62x39 mm 


»« AK-Z4M/AK-101/AK-103 = Moderniserad AK-74. Omfattningsskena och sidofällbart lager. 
» AK-107/AK-108 — Balanserade rekylmodeller. 


» AK-105/AK-102/AK-104 — Karbin. 
« PRK-74M / RPK-201 / RPKM och RPK-203 — Lätt maskingevär.” 


Och det är bara en del av de varianter som produceras i 
Sovjetunionen/Ryssland! 


Det finns ännu fler, som jag sa, praktiskt taget alla länder i världen har sitt eget AK-variant 
gevär. 


Jag kommer inte att dela den fullständiga listan med dig här, eftersom den ligger utanför den här bokens 
räckvidd, men för att se några andra länder och skillnaderna i deras Ak-typ gevär, klicka på 


denna länk: http://en.wikipedia.org /wiki/AK-474Production outside of the Soviet Union.2FRyssland 
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Bygghandboken för den underjordiska AK-47 


Varför skulle du vilja ha en AK-47? 


För de flesta Patriots är svaret för att vilja ha en AK-47 "för att jag vill ha en!" och det är bara bra för mig. 
Det är därför jag vill ha en. 


Det finns andra anledningar också... 


Om du gillar att plinka på banan och vill ha ett roligt gevär med billig (jämfört med andra gevär) 
ammunition — då borde du skaffa en AK --- 


Om du vill ha ett hemförsvarsvapen som du vet har den stoppkraft du vill ha (AK:en skjuter en mycket 


större kula än en AR-15 eller nästan vilken pistol som helst) — då vill du ha en AK... 


Om du vill ha ett "bugg out"-vapen som kräver VÄLDIGT lite underhåll för att vara redo ... som du kan 


släppa i knoppen ... sänka ner i vatten ... dra sedan ut det och fortsätt skjuta - tillförlitligt - då vill du ha 
en AK sr 


Och slutligen, om du bara gillar att skjuta (som jag!) så är AK-47 svår att slå! Du kan lägga ner mycket 
bly på kort tid — och det är alltid en bra tid y 


Varför hatar antivapenfolk dem och försöker förbjuda dem? 


Vapengriparna skulle ÄLSKA att se AK-47 tas ur händerna på ansvarsfulla, laglydiga medborgare 
som du och jag. 


Men varför? 
Tja, jag misstänker att den sorgliga sanningen i saken är att det finns en agenda att sakta 
avväpna den amerikanska befolkningen för att ge plats åt en framtida tyrannisk regering. Den här 


typen av saker händer inte på en gång — så spelplanen verkar vara "ett steg i taget". 


Eftersom AK-47 ser ut som geväret som nästan alla militärer bär i världen — är det lätt för media att sprida 
desinformation om den. 


De kom till och med på frasen "attackvapen" för att beskriva det! När den verkliga definitionen av ett 
"assault rifle" är ett maskingevär (ett gevär som kan "Select fire" som våra trupper använder!) 


Varför skulle du vilja skaffa en AK-47 som inte kan spåras till dig? 


Helt enkelt för att framtiden inte ser bra ut för oss AK-47-älskare. 
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Bygghandboken för den underjordiska AK-47 


Vid varje tur, och vid varje tillfälle — försöker vapengriparna i politiken använda all makt de har för att 
anta lagar för att få dessa vapen förbjudna. 


De lyckades med det första Assault Weapon Ban (AWB). Från Wikipedia: 


"1989 års halvautomatiska importförbud för gevär (18 USC 925(d)(3)) och 1994 års federala 
anfallsvapenförbud förbjöd specifikt AK-47 vid namn. Många andra sådana vapen (inklusive 
uppenbara kloner av AK-47) tillverkade efter 1994 måste modifieras (t.ex. borttagning av 
pipagängning, bajonettklack och hopfällbart lager). Detta förbud gick ut den 13 

september 2004, som en del av lagens solnedgångsbestämmelse. Import av gevär med 
vissa egenskaper är fortfarande förbjuden. 

Men vissa stater som Kalifornien, New York, New Jersey och Massachusetts har 

specifika begränsningar med några som nämner skjutvapen i AK-mönster vid namn. 


Privat ägande av AK-47-gevär reglerades av den nationella skjutvapenlagen 

(NFA) från 1934. The Gun Control Act från 1968 upphörde med importen av utländskt 
tillverkade helautomatiska skjutvapen för civil försäljning och innehav. ATF genomförde en 
bestämmelse som förbjöd import av handeldvapen från kommunistiska blocknationer utan 
ett handelsavtal med USA. Detta förbud upprätthålls fortfarande med de före detta 
Sovjetunionens republiker och postkommunistiska östeuropeiska nationer utan USA:s 
handelsavtal. Några kommunistiska nationer t.ex 

Kina och fd Jugoslavien har handelsavtal med USA. 


I vissa supervänsterstater — som du kanske noterar från artikeln ovan — har de redan förbjudit dem 
IGEN! Leta inte längre än Kalifornien eller New York för att se några av de mest drakoniska 


vapenlagarna som finns ... 


... Samma vapenlagar som sätter oskyldiga, laglydiga civila i fara eftersom de säkerställer att de enda 
personerna med dessa så kallade "attackvapen" är brottslingarna! 


Med allt detta i åtanke, för att skydda dig själv, kanske du vill skaffa en AK-47 utan att kunna spåra den 
tillbaka till dig. 


Det är vad denna korta — men extremt kraftfulla guide kommer att lära dig! 
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Bygghandboken för den underjordiska AK-47 


HUR FÅR DU EN AK-47 UTAN SÄTT ATT SPÅR DEN TILL DIG? 


För det första, när vi pratar om AK-47 måste vi veta vad vi pratar om. 


AK-47 — även helt isär — har bara ett fåtal delar. Se bilden nedan 


Dust Cover (receiver cover) Upper Handguard 
I Nu 


| 
Carrier Spring, 
Front Sight Blo 
Gas Block / 
/ 
é 


Rear Sight Block ”Forend Cap 
Forend 
AK Nomenclature 


(Milled Receiver Shown) 


(30 round 7.62 x 39 shown) 


Nu är det bara sprängskiss. Normalt sett tar du inte ens isär geväret så här långt, eftersom 
det här är en bild på en typisk AK-47: 
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Bygghandboken för den underjordiska AK-47 


Låt mig snabbt täcka dessa delar nu: 


1. Kolven 2. 


Bulthållaren med kolv och bult 
3. Bärfjädern 

4. Dammskyddet 

5. Det övre handskyddet 

6. Pipan med sikte m.m 

7. Framhandtaget 

8. Magasinet 

9. Gasslangen 

10. Pistolgreppet 


11. Avtryckaren och avtryckarskyddet 
12. Mottagaren 


Och det är egentligen allt som finns. 
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Bygghandboken för den underjordiska AK-47 


Det är ett väldigt enkelt gevär. 


Nu är detta den faktiska "pistolen" enligt federala lagar - den kallas mottagaren (visas här med ett 
pistolgrepp och kolv och avtryckaren och avtryckarskyddet redan monterat): 


Ännu mer intressant är att det här stycket bara är ett BENT stycke av tunt stål! 
Titta på bilden nedan och du kan se att utan avtryckarskyddet, pistolgreppet, kolven, pipan, magasinet 
eller något annat, är det du har kvar bara "mottagaren" som är en böjd bit av rektangulärt utseende 


stål. 


(Det är denna enkla design som gör AK så lätt att tillverka): 
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Bygghandboken för den underjordiska AK-47 


Kom nu ihåg att mottagaren är NYCKELN till att bygga din egen AK-47. Mer om det om en minut. 


För nu, här är ett par olika synpunkter på en AK-47-mottagare utan några andra delar 
anslutna och du kan se hur enkelt det är: 
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Bygghandboken för den underjordiska AK-47 


Ak-47 mottagare. 


Ak-47 reservdelssats: 
När du väl har en mottagare är det relativt enkelt att skaffa resten av delarna till din AK. 


Det du behöver är det som kallas för "delarkit". Detta är helt enkelt en "fånga allt"-term för att beskriva 
alla andra delar av AK-47 (utan att räkna mottagaren) som du behöver för att avsluta geväret. 


Bilden nedan är min personliga AK-47 delarsats som jag köpte, som ni kan se finns allt där — inklusive 
en helt ny amerikansk tillverkad pipa — förutom mottagaren! 


OBS: beroende på var du köper ditt kit ifrån får du mer eller mindre samma sak. 

Det viktiga är att bli ganska bekant med vad du köper och att ställa frågor innan försäljningen som 
" är det här en komplett reservdelssats? Som att det enda jag behöver för att bygga ett fungerande 
gevär är en färdig mottagare?” De flesta kommer att vara ärliga och berätta vilka delar som saknas 
eller vad du behöver göra för att avsluta det. 
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Bygghandboken för den underjordiska AK-47 


Och det är de två grundläggande "komponenterna" för en DIY AK-47! 


Det är allt! 


1. En mottagare och 
2. Delarsatsen! 


Och den viktigaste delen, återigen, är mottagaren, för utan det — du har inte ett komplett skjutvapen! 


Men hur kan du garantera att du får en AK-47-mottagare utan att kunna spåra 
den? 


Svaret är något som jag tror att alla vi patriotiska, gör-det-själv, rödblodiga amerikaner skulle älska ... Du 
bygger det från grunden! 
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VARFÖR ÄR DET LÄTT ATT BYGGA EN AK-47 


Lyckligtvis för oss gör-det-själv-människor, som inte vill ha något annat än fullständig och total avskildhet 


och tillfredsställelsen att vår AK-47 kommer att vara "off the books" för alltid — att bygga din egen AK-47 
från grunden är inte så svårt som det låter! 


AK-47 är så populär att det finns MYCKET information där ute om hur du kompletterar ditt skjutvapen. 


Och här är det viktigaste att komma ihåg: mottagaren är den viktiga delen. Du behöver bara hitta ett sätt att 
få den här enstaka delen utan några pappersarbete eftersom det är själva "skjutvapnet"— 

resten av geväret är bara "delar". 

Resten av geväret kan du redan köpa och bygga av delar som är helt lagliga att äga "off the books" och utan 
bakgrundskontroller och det finns inga serienummer på några andra delar. 

Och det är en annan bra poäng också: 

"Eftermarknadsstödet" är ENORMT för denna plattform vilket betyder att det finns gott om delar! 

Så vad är hemligheten med att själv bygga en ospårbar nedre mottagare? 

Låt oss gå igenom ... En AK-47 består i grunden av två huvuddelar: 


1. Mottagaren 


2. Delarsatsen 


... Enligt definitionen av BATF, eftersom många vapen nuförtiden har modulära pipor och andra delar, är den 


del eller sammansättningen som innehåller avtryckaren den registreringsbara delen, eller i princip själva 
skjutvapnet. 


I fallet med Ak-47 är detta den del som kallas "mottagaren". 
Dessutom, enligt BATF, om skjutvapnet (den nedre mottagaren) är minst 20 260 ofullständigt och 


avtryckaren inte kan installeras, är det inte per definition ett skjutvapen — det är en bit av metall. 


I grund och botten kan en individ lagligt riva ut ett skjutvapen ur ett metallblock och producera ett lagligt 
skjutvapen förutsatt att det inte bryter mot några andra BATF-specifikationer såsom eldhastighet, etc. 
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Bygghandboken för den underjordiska AK-47 


Det enda villkoret är att det här hemmabyggda vapnet inte ska tillverkas för att säljas (annars skulle du då 
betraktas som en tillverkare av skjutvapen och du skulle få ett MASSOR av byråkrati och licensiering 
och andra överväganden eftersom du nu är en företag som "Colt" som är en "skjutvapentillverkare"!) 


Nu har vissa människor gjort detta! 


Om du är en CNC-maskinist — och du har tillgång till de ENORMA maskiner som är superdyra — 
och massor av block av aluminium av flygplanskvalitet — så får du mer kraft! 


Gå bara och hämta dig en bit aluminium, ladda ner några CAD-ritningar och sätt igång! 
Du kommer att ha en enkel tid att göra din egen ak-47 strippad mottagare ... eller fan ... du kan bygga 


den från en spade om du känner för det y 


För resten av oss dock, utan bearbetningskunskap eller tillgång eller pengar att göra våra egna från dessa 
maskiner... 


Vad är lösningen för DIY Patriot? 


Ange 80 2o-mottagaren y 
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VAD ÄR EN 80 20 MOTTAGARE & VAR KAN MAN FÅ DET? 


Med detta beslut från ATF i åtanke, säljer flera tillverkare AK-47-mottagare som kallas 80 20 eftersom de 
uppfyller regeln om ingen trigger, och ATF utvärderar faktiskt deras respektive design, vilket ger 
dem möjligheten att lagligt sälja dessa ofullständiga delar. 


Precis som namnet låter är de ungefär "8026 kompletta" på vägen till att bli ett skjutvapen (eller "sanna" 
mottagare). 


Det betyder att du måste slutföra "Sista 2096" för att göra dem till en avskalad mottagare - som kan ha 
avfyrningsdelarna installerade i den (avtryckaren, etc som gör att den fungerar!) 


När vi nu pratar om AK-mottagare, låt oss prata om några olika definitioner: 


100 20 komplett AK 
Mottagare: 


Bilden till höger är av en 100926 
komplett AK-mottagare. 


Detta är vad du skulle behöva en 
bakgrundskontroll för att köpa från en 
FFL eftersom den är redo att användas — 
allt du gör är att fästa ovanstående delar på 
den och den är redo att fungera: 


Det är också viktigt att notera att 
styrskenorna redan är installerade i 
mottagaren också (den andra vyn 
av mottagaren från toppen, du kan 
se de två styrskenorna på vardera 
sidan). 


Som du kommer att se senare är 
styrskenor en viktig del av 


mottagarens funktion. 


80 20 AK-mottagare: 
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Liknar en AR-15 8096-mottagare — den här 


mottagaren är förböjd men den har inte ALLA 

hål borrade. Många gånger kommer inte heller 
styrskenorna på insidan av mottagaren att 
installeras, de kommer bara att inkluderas 

med den tomma, förböjda mottagaren och du 
måste installera dem som en del av de 20 260 av 
arbetet du behöver göra för att avsluta mottagaren. 
På bilden här kan du se att skenorna ingår. 
Dessutom kan du inte riktigt se det om du inte 
tittar noga, men magasinet bra, och avtryckarhålet 
och pistolgreppshålet är redan där. Dessutom 

har all skärning till den övre delen av den böjda mottagaren (kallade "överstängerna") mestadels gjorts för dig. 


- 


AK-mottagare "Blank" 


Detta är en mottagare som redan har böjts till rätt form, men den har ännu inte NÅGRA hål borrade. På 


bilden nedan finns en pappersmall limmad på mottagaren — för att visa dig var du ska borra och skära för att 
avsluta mottagaren. 


Ak Receiver FLAT: 


Bilden nedan kallas en AK-mottagare "platt" eftersom ... ja... den är PLAT. Och den har ännu inte 
böjts till den underbara mottagaren som vi behöver. 


OQO 2013 och framåt Sida 19 


Machine Translated by Google 


Bygghandboken för den underjordiska AK-47 


— 


Som du kan se är många av hålen förborrade eller skurna, men du måste böja det platta stålstycket till 
rätt form med hjälp av en jigg och avsluta hålen, tillsammans med att installera styrskenorna innan det 
är klart . Den platta mottagaren tar mest arbete att slutföra 


OBS: det enklaste och mest kostnadseffektiva sättet för DIY Patriot är 8026-mottagaren enligt min 
mening, så det är vad den här guiden fokuserar på. 


Var man kan få en 8096-mottagare 


Du kan helt enkelt Google "8026 AK-47 Receiver till salu" men det finns några sajter som alltid 
har rekommenderats av vapenbyggare online. 


Här är några resurser för dig: 


Jag fick min 8026-mottagare härifrån: http://armsofamerica.com/ (den kallas en polsk AKM-mottagare 
blank) den kom med 809/6-arbetet gjort. Den fanns i lager när jag beställde och kom snabbt. 


Du kan få det böjda ämnet med mallen limmad redan härifrån: http:// 
marshhawkarms.com/page2.html 


Den här var slut i lager när jag tittade, men skenorna är redan installerade så det ser ganska lätt ut för 
mig -- skulle ha varit mitt första val om det fanns i lager -- 


http://www.hendersondefense.com/store/pe/AK47-80-Blank-Receiver-16p362.htm producera fina 
802o-mottagare. 


Om vid den tidpunkten du läser detta — på grund av nya pågående regler eller panikköp eller av 
någon anledning, webbplatserna ovan är restbeställda kan du alltid leta efter lokala säljare i ditt 
område ELLER besöka internet på sajter som gunbroker.com. 
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Till exempel, här är en sökning efter 80 260 lägre på gunbroker.com: 


Sign In or Register Help Buyers Sellers My GunBroker Community Product Center 
Sell Your Item 


[Browse Categones CJ | Searchfor Tj All Categories N fa AKavmeEN 
All Show Category Information 


ak-47 receiver blank All For Sale 


E Has Pictures [7] Factory New hip International 
Big Ticket 
| Hot Items 


EF Inelude Description 


50 v PerPage Currentltems 


» 


PREPPERS BANNED THIS VIDEO 


Keywords [remove] 


There are 4 items that match your criteria. 


ak 
47 Item Title lick Headers to . rt Quantity Bids 
Bl receiver 
BJ blank 
331320527 00 Original Polish Radållp AK-47 Receiver Blank NO FFL! 1 0 $59.95 6h 1m + 
Subcategories 
AKAT Parts (4 & Learn more about Featured Auctions. Get listed in this ection and be seen by hundreds of thousands 
331320355 [PB] Original Polish Radom AK-47 Receiver Blank NO FFL! 1 0 $59.95 6h + 
Romanian G kit unissued orig barrel w/polish blank 
330704018 FF AK 47 Parts kit w/ original barrel receiver blank 1 19 $460.00  20h 52m + 


Troligtvis kommer du att kunna hitta en privat säljare där som du kan köpa dem om ovanstående sajter 
är restbeställda eller slut i lager. 


Nu kan du använda trial and error och ta en bit plåt ... sök efter några ritningar eller mallar på nätet ... 
använd den för att skära och borra hål ... och sedan bygga eller köpa en jigg för att böja din platta mottagare 


till rätt tillstånd och sätta skenar i... men ... det är mycket lättare att bara köpa en 80 2o-mottagare som 
har det mesta av jobbet gjort. 


Då behöver du naturligtvis ett reservdelskit. 


Var kan du köpa en AK-47 reservdelssats 


Du kan googla på "AK-47 Parts Kit" till salu. Eller här är någon webbplats där du kan hämta ett bra kit: 


OQO 2013 och framåt Sida 21 


Machine Translated by Google 


Bygghandboken för den underjordiska AK-47 


» https://www.apexgunparts.com/index.php/cPath/51 

» http//ak-builder com/ 

» http://armsofamerica com/partskits-2. aspx — 

» http://www legionarms com/categories/AK47-Parts-Kits/ 


Återigen, du kan söka på gunbroker.com eller en liknande sida som denna om reservdelssatserna är slutsålda på 
grund av oförutsedda omständigheter när du läser detta. Jag köpte faktiskt min reservdelssats från en 
säljare på gunbroker.com -- tack och lov verkar den vara ganska komplett. 


Vad mer behöver du? 


För mig bestämde jag mig för att göra en "Screw build" istället för nitar. Främst för att jag aldrig har 
nitat något och jag tror/trodde att det skulle bli lättare. 


För att sätta ihop ditt gevär med skruvar kan du sätta ihop de skruvar du behöver eller leta efter " 
Tapco Ak47 Screw Build Set" -- jag fick mitt härifrån: http:// 
www.mississippiautoarms.com/ak-screw-build -set-tapco-p-418.html men du kan hitta dem överallt. 


Här är beskrivningen av vad den kommer med: 


AK Screw Built Kit är ett idealiskt alternativ till standardnitar. Skruvarnas svartoxidfinish smälter in i 
geväret bättre än standardnitar för ett renare utseende. 


» Skruvar i legerat stål med svartoxidfinish 
» Förzinkade nötter 


»« Helgängade skruvar med insexhuvud 
» 100 20 USA-tillverkad 
» Innehåller: 
- (6) 10-32 x 1/4 skruvar för fronttappen 
- (6) 10-32 x 3/8 skruvar för den bakre tappen och tvärbalken 
- (1) 8-32 Xx 1/4 skruv för det bakre avtryckarskyddet 
- (4) 8-32 x 3/8 skruvar för det främre avtryckarskyddet 
- (5) 8-32 x 1/4 zinkpläterad underdimensionerad maskinskruvsexmutter 
- (1) 


1) Tvärbalksstöd 
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Om du är som jag och är sugen på att komma igång kommer du förmodligen att upptäcka att du behöver 
några extra delar när du kommer in i bygget. Så oroa dig inte för mycket nu, om du inte kan gå igenom 
satsen/delarna och ta reda på exakt vad du behöver i förväg. 


Vad ska du göra nu när du har fått din 8026-mottagare och din reservdelssats? 
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HUR DU AVSLUTAR DIN AK-47, STEG-FÖR-STEG: 


Som tur är är du inte ensam här. 


Människor i olika länder runt om i världen har plockat ihop AK-47:s med väldigt lite verktyg eller andra resurser 
i årtionden. 


Så det är en relativt enkel process. Det faktum att vi börjar med en 80 20 mottagare — eller böjd mottagare 
blank kommer att göra det ännu enklare. Och det kräver de minst specialiserade verktygen, så för gör-det-själv- 
patrioten som oss — vi kan komplettera det här geväret i vårt garage med lite mer än en borrpress, några 

andra enkla verktyg och lite gott gammalt rödblodigt American Elbow Grease! 


Om du gillar mätning/ritningar och liknande — sök gärna på nätet efter några ritningar och mått och 
om du litar tillräckligt på dina kunskaper kan du få det här att fungera utan en jigg. Men för de flesta av 


oss - jag säger använd en mall! 


För det här bygget kommer jag att använda min 8096-mottagare från ArmsofAmerica.com och Gunco-mallen 
för den: http://www.gunco.net/forums/f163/ace-arms-ak-47-template-updated- 727/ 


Ladda helt enkelt ner den till din dator (det är också en .pdf-fil) och skriv sedan ut (se till att skalningen är vänd 
till 100 22 eller så skriver du ut bilden i "verklig storlek"). 


Med din mall för din mottagare vet du var du ska borra dina hål och var du ska skära för att avsluta din 
mottagare så att den är redo att paras ihop med din reservdelssats och bli ett komplett gevär. 


Faktum är att om du köper ett komplett mottagarekit från en av resurserna jag visade dig, kommer ditt kit 
förmodligen att komma med instruktioner för att avsluta din AK. 


Under tiden kommer jag att visa dig den grundläggande processen för att färdigställa din 8096-mottagare och 
göra den till din nya AK-47! 


Den enkla metoden för att avsluta din 80960-mottagare med en 
borrpress: 


Steg 1: Bedöm din reservdelssats och mottagare. 


När jag går igenom alla delar som följde med mitt kit, får jag reda på att min främre tapp inte har de hål som 
behövs (åtminstone inte alla), så det är något som jag måste göra först. 
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Den främre tappen har bara ett av de sex hålen som borrats för ”nitarna". 
Dessutom borras inte piphålet hela vägen igenom. Så det måste jag göra. 


Från att fråga några hjälpsamma människor på nätet, här är de ungefärliga måtten på var hålen måste 
gå för den främre cylindertappen: 


- från den översta raden: .020" under linjen 

- Mätt framifrån är de två hålen 10 mm och 27 mm framifrån 

Vad jag har förstått är placeringen av dessa hål inte kritiska och kommer att variera från gevär till gevär, men det ger 
mig en bra utgångspunkt för att borra. Dessutom, eftersom jag kommer att använda 10-32 gängade skruvar 

för den här konstruktionen -- har jag hört att det kräver en 421 borr, 0,159". 

Om du undrar vad det är i en fraktionell borrkrona (som jag var) är det mellan 5/32 och 11/64 från den 


information jag har samlat in. Jag ska nog borra hålet med 5/32 och se om jag kan få det att fungera 
med 5/32 kranen. 
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Dessutom är det bara en del av satsen som jag måste "fräsa" eller plocka isär. Det är den bakre tappen 


som fortfarande har minst en nitbit installerad som jag måste borra ur och ta bort innan jag kan 
fortsätta att montera den. 


: 
a 


Bakre tapp som visar resterna av niten som användes för att hålla den där. 


När jag tittar på min mottagare ser det ut som att den är 80 20 klar, så det är goda nyheter! Som ni 
ser är avtryckarhålet och magasinshålet och pistolgreppshålet redan utskurna åt oss! 


Sida/ botten och ovanifrån av 8096-mottagaren. 
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Steg 2: Avfräsning av den bakre tappen. 


Beroende på formen på din delsats. Du kanske måste fräsa ner fler av dina bitar. För mig är allt 
jag behöver för att lossa den bakre tappen (Demill är bara ett fint ord för att säga "ta ut alla 
trasiga nitar som finns kvar i delsatsen). 


På den här första bilden kan du se niten är precis där ... 


Börja med den minsta biten du kan få tag i, spänn fast och borra genom niten hela vägen 
igenom först. Här kan du se hålet jag borrade hela vägen igenom: 
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Sedan kan du arbeta dig upp i bitstorlekar - stegborrning - tills du tar bort tillräckligt mycket av 
materialet så att du bara kan ta ett slag och slå ut de återstående delarna av niten. Så här ser det ut 
när du har stansat ut niten: 


Steg 3: Borra de främre hålen för tappen 


Som jag visade dig tidigare saknar min främre piptapp 5 hål -- 4 där skruvarna/nitarna ska gå (det är 
de två översta på varje sida) och piphålet (1). 


Så jag var tvungen att borra dem. Jag använde en mall för att lokalisera dessa hål (och måtten jag 
gav dig i steg ett): 


OHPONÄORAN RR fr 
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Se till att du försöker göra det så jämnt som möjligt (X- och y-axeln som visas nedan): 


Och sedan är det bara att börja borra alla 4-6 hål du behöver borra. Nu kommer alla dessa hål att ta 

en gänga på 10-32 - för att skruvarna ska hålla ihop den (från din skruvsats). Tyvärr korrelerar 

det med en 421 borr -- som jag inte hade -- så jag gick ner nästa storlek till 5/32 storlek 

borr för dessa 4 hål i tappen. Återigen, börja alltid med den minsta storleken borr du är bekväm med - och sedan 
"stegborr" upp till den slutliga storleken (5/32): 


Här är när det är klart: 
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Nu måste du borra pipanhålet (såvida ditt inte redan är borrat) mitt var inte så jag var tvungen 
att borra ut pipanhålet så gott jag kunde - för att dimensionera det här hålet fanns det redan ett 
"pilot"hål för pipan hål som var där -- men det var inte borrat hela vägen igenom (som du kan 
se på bilden nedan): 


Barrel hole started but not 
finished 
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Allt jag gjorde var att ta tag i borr och sticka in dem i det hålet tills jag hittade vilken storlek som var 
nära. Jag stannade vid 7/32 som den största storleken för det här hålet (du måste borra ut det till vilken 
storlek din tunnstift är senare). 


Om ditt kit kom med en fatstift som du kan spara/använda måste du matcha den storleken. Min kom 
inte med en pipa, så jag borrade den bara i storleken på det här hålet och gick därifrån. 


Steg 4: Klipp ut och klistra in mallen på mottagaren 


Nu måste du lägga mallen från Gunco på din mottagare (den är här igen: http:// 
www.gunco.net/forums/f163/ace-arms-ak-47-template-updated-727/ -- se till att skriv ut den till 100 2 
storlek -- ingen skalning): 
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Använd spraylim och mycket tålamod, klipp ut det och klistra in det (om du använder ett 
80 26-ämne som jag gjorde, se till att dina magasinshål och pistolgreppshål och avtryckarhål 
matchar på rätt ställen på mall -- det kommer att göra det enklare! Här är det gjort: 


Steg 5: Borra mottagarhålen med mallen 


Nu ska du bara följa mallen och borra hålen till lämplig storlek som visas på mallen (använd 
bara dem som en guide). Om du upptäcker att dessa decimaler är in 
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mellan två olika borrkronor av bråkstorlek som du har (som vad som hände mig) har jag precis 
borrat upp till storleken NED från verklig storlek. För senare kan jag vidga det hålet utan 
problem med en handbrott - det är bara plåt, så inga problem. 


Låt oss börja borra! Kom ihåg att stegborra! 


Efter lite borrning... 
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Steg 6: montera den främre tappen 


Du ska nu ta den främre tappen och du kommer att behöva borra hålen i mottagaren för att matcha de 
främre tapphålen. Det finns sex av dem. Återigen, stanna vid borrstorleken 5/32: 


Remember the holes in the front trunnion? All six of those holes will 
need to be drilled into the receiver too -- so that you can attach the 
receiver to the trunnion 


Du kan använda dina digitala bromsok för att mäta avståndet från den främre tappen för alla 


hål, och sedan sticka in den i mottagaren och ställa in den och sedan borra den minsta storleken 
pilothål med tappen i mottagaren som visas nedan: 
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Och slutresultatet: 


Steg 7: Trimma de övre skenorna för montering av bulthållare 


Vad du kommer att märka är att på detta 8096-ämne är de övre skenorna redan utformade 

på rätt sätt (de har fördjupningarna där de måste vara, etc.) men om du sticker in bulthållaren 
och försöker skjuta den längs med toppen av mottagaren -- den går inte eftersom de måste 
trimmas till storlek för att de ska glida smidigt. För förtydligande visar bilden nedan de översta 
skenorna jag pratar om: 
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De är alldeles för breda och måste klippas ner. Hur mycket du behöver för att trimma dem 
beror på din mottagare och just din bulthållare, så jag slipade bara ner dem med handfilen 
och dremel och fortsatte att testa monteringen tills den rörde sig smidigt: 


Här kan du se, med min mottagare och min bulthållare, så långt som bulthållaren skulle glida 
upp innan bindning: 
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Så det var nödvändigt att trimma bort mycket för att få det att röra sig fritt! Se till att bära 
ögonskydd när du använder dremel eller något annat verktyg som detta som slänger varma 
metallbitar överallt! 


Sedan är det bara att fortsätta testpassningen efter varje gå runt med dremel för att se om den 
rör sig fritt. när du kan skjuta bulthållaren på skenorna hela vägen till framsidan av mottagaren där 
den stöter in i den främre tappen utan bindning då vet du att du har trimmat dem tillräckligt: 
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Steg 8: installera nedre skenor 


Med hjälp av en borr av rätt storlek ska du sticka in de nedre skenorna i mottagaren och klämma fast dem med 
skruvstycken. Nu, några mycket viktiga saker här: 


1. Den vänstra sidan (när du håller mottagaren med den främre tappen bort från dig, ut framför dig, som om 
den hade en pipa på den) -- är EJECTOR-sidolisten (det här är skenan som ser ut att ha en liten hajfena på den): 


LEFT side ejector rail 


Du använder en borr för att rada upp detta eftersom skenan på så sätt kommer att vara i nivå från nära tappen 
hela vägen tillbaka: 
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Storleksborrkronan som fungerade för mig var 1/4" borrkronan, men det är bara en utgångspunkt! 
Du letar efter en borrkrona som gör att du kan rada upp "avsatsen" på den främre tappen med toppen 
av skenan, som visas i höjdpunkterna med den röda linjen nedan: 
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När du har det i rad, klämma fast det och gör dig redo att borra hål i din mottagare och skena: 


Du behöver två hål i varje nedre skena (2 på varje sida) placera ut dem lite, men dessa hål 
behöver INTE vara stora. 


Du behöver bara montera en 4-40 skruv i dessa hål. Borra med en liten borr -- 3/32 biten 
fungerade för mig. 
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Här är det när jag stack igenom de två 4-40 muttrarna och bultarna (dessa kommer att trimmas ner 
senare eftersom de uppenbarligen är för långa på insidan): 
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Här är en annan vinkel som visar det viktiga för dessa nedre skenor. Du kan se här att den nedre 
skenan på vänster sida är i linje med/i nivå med den främre tappen, och jag lämnade också ett litet 
mellanrum mellan den främre tappen och skenan (detta beror på att när du skjuter den mycket och det 
värms upp måste du lämna utrymme för metallen att expandera): 


OQO 2013 och framåt Sida 43 


Machine Translated by Google 


Bygghandboken för den underjordiska AK-47 


J 
al 


När du väl har satt in den vänstra utkastarskenan, upprepar du bara samma steg med den högra 
sidoskenan: 
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Återigen, du vill utrusta den med en borr, och det spelar ingen roll om du använder samma storlek borr på 
båda sidor! Det som spelar någon roll är att, återigen, din skena är i linje med den främre tappen -- 
de måste vara i nivå! 


Upprepa samma steg, och vid denna tidpunkt bör du ha båda dina skenor "installerade" för 
provmontering med 4-40 bultar: 


Du måste också borra om genom mittstödshålet du redan borrat eftersom det mittstödet också 
kommer att gå genom skenan. På den här bilden kan du se på den högra sidoskenan att 
mittstödet och hammarhålen borras om genom den nedre skenan igen: 
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Steg 9: Värmebehandla mottagaren 


Eftersom du vill att din mottagare ska hålla behöver du värmebehandla några delar. Du behöver värmebehandla 
hammarstiftshålet och avtryckarhålet. För att göra detta behöver du en släckningsvätska. Vatten fungerar bra har 
jag hört, men jag har också hört att 
den här blandningen fungerar bättre: 


- 4-5 gallon hink med vatten 


- 6-8 uns diskmedel 


- 16 0z/1 Ib bordssalt 


Häll bara alla ingredienserna i 
din stora hink och gör dig redo att 
tända din mottagare i brand. 


Jag grabb, jag grabb, men seriöst, 
var försiktig, använd handskar, 
använd en klämma eller något för att 


hålla mottagaren och ögonskyddet och gör det någonstans där du inte kommer att fatta något i brand om du gör 
något fel: 


Här kan du se min inställning: 
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Den lilla mini-butan-facklan fungerade INTE, så fattar inte det, du kommer att behöva en MAP-fackla 
eller oxygen-fackla för detta. 


STEG 1 AV VÄRMEBEHANDLING: 
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För hammarhålen och avtryckarhålen till en RÖD varm glöd. Och släck sedan i vattnet: 


Gör det kommer båda sidor att hamra och utlösa hålet. Vänta sedan lite tills det svalnat och 
skrapa bort den extra kolansamlingen så gott du kan 


STEG 2: Glödgning av stålet 


Där du tar upp den igen till bara en blågrå färg och sedan INTE släcker i vattnet, bara låt den 
luftsvalna. ställ ner den och låt den vara tills den svalnat. 
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Gå inte hela vägen till glödhet den här gången, bara till blåaktig färg och låt den sedan svalna i luften (ingen släckning!). 
Nu, när jag gjorde detta gjorde jag det rygg mot rygg. Det vore SMARTARE att ta den och rengöra den så 


gott det går efter den första uppvärmningen och härdningen så att man bättre kan se om stålet håller på 
att färga. 


När du är klar kommer mottagaren att ha alla möjliga färger och ha svart kol på sig, etc från uppvärmningen. 
Ta lite sandpapper och få bort det där: 
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Steg 10: Tappning för skruvar 


Du måste ställa in din främre tapp i mottagaren igen och knacka på tappen för dina skruvar (tappning 
betyder att du kommer att sätta gängning i insidan av hålen så att skruvarna skruvas in korrekt). 


Nu slösade jag bort tid och knackade på luren. Det är inte nödvändigt. Faktum är att jag var tvungen 
att gå tillbaka och "ägga ut" eller vidga mina mottagares hål ändå eftersom de inte riktigt passade 


ihop med hålen i min tapp (jag är dålig på att mäta ibland). Här är en bild på mig som använder dremel 
för att vidga mottagarens hål: 
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Få bara dina mottagares hål att ligga i linje med tapphålen och knacka på tapphålen så kommer du 
att bli bra. (bilden nedan är att jag trycker på mottagaren men trycker bara på tapparna -- och se till 
att den inte är sned så här) 
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Steg 11: Sätt tillbaka de nedre skenorna, sätt på plats och installera mittstödet 


Jag tog ut de nedre skenorna för allt arbete vi just gjort, men nu är det dags att sätta tillbaka 
dem. Problemet sedan tidigare var att muttrarna/bultarna var för långa, så vi måste trimma dem 
med en dremel (eller en bågfil om du gillar det). 


Jag fäste dem bara på utsidan av min mottagare för då skulle det vara rätt mått, 
men det skulle ge mig utrymme att arbeta och trimma dem med dremel: 


Trimma... 
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Gjort! 


OQO 2013 och framåt Sida 53 


Machine Translated by Google 


Bygghandboken för den underjordiska AK-47 


Upprepa för den andra sidan också och sätt sedan tillbaka dem på insidan av mottagaren på rätt ställen (kom 
ihåg att vänster sidoskena är utkastarskenan med hajfenan som sticker ut!) 


Steg 12: borra, montera och gänga baktappen 


Placera din bakre tapp i mottagaren och använd din digitala bromsok för att markera var du behöver borra hålen 
för dina skruvar, markera dem, centrera dem och stegborra dem i samma storlek som dina främre tapphål (de 
ska gå för att ta samma 10-32 tråd): 


Provmontera ett par gånger och vidga hålen om du behöver, för att få dem att passa upp till den bakre 
tappen (igen, jag är dålig på att mäta så jag trasslade till och var tvungen att vidga dessa hål ganska mycket, men 
skruvlocken kommer att täcka dessa och det kommer faktiskt att se bra ut!) 


Se sedan till att du knacka på de bakre tapphålen för 10-32 gängning för dina skruvar: 
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Använd mycket skärolja! 
Steg 13: Trimma ejektorspetsen 


Nu, när du har installerat om skenorna, stick in din bulthållare och försök att köra bulten och 
bulthållaren uppför rälsen med de nedre skenorna installerade nu. Det ska gå smidigt TILL du 


träffar ejektorspetsen, som kommer att behöva trimmas. På bilden nedan kan du tydligt se att 
den sticker ut för långt in i bulten och måste trimmas: 
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Jag använde NÄSTAN dremel (som tur var passade den inte). Det slutade med att jag använde en handfil 
för att fila ner det och vart femte slag stack jag tillbaka bulten och bulthållaren och försökte få den att passa, 
för du vill INTE trimma utkastarspetsen för kort! 


Så ta dig tid, använd handfilen så tar det inte så lång tid! 


Du vet att du är framgångsrik när du återigen kan köra bulthållaren MED bulten i den, hela 
vägen upp till den främre tappen — efterlikna verkan av bulten och bulthållaren när du skjuter 
skott med geväret - -se nedan: 
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Steg 14: Avfräsning & Installation av avtryckarskydd 


Något som jag inte märkte när jag avfräsade den bakre tappen är att en del av mitt 
avtryckarskydd måste avfräsas. 
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Så jag gjorde det och testade att montera avtryckarskyddet på plats ... 


Lägg märke till att säkerhetsväljarens spärr sitter på höger sida av mottagaren (det är det lilla hacket 
med pilen som pekar mot den. 


Steg 15: Montera magasinet väl 


Du ska nu testa passformen med din tidning. Och sedan ska du ta dremelen och ta bort allt material 
runt området som hindrar magasinet från att passa. Gå långsamt, och 
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ta inte bort för mycket från ett ställe -- och ta bort lite i taget eftersom du vill att magasinet ska sitta 
snyggt och tätt och inte vara vingligt och osäkert. 


På bilden nedan ser du alla saker jag var tvungen att slipa ner på min -- inklusive botten på de nedre 
skenorna, bulten som håller i de nedre skenorna, baksidan av magasinshålet -- där den ansluts till 
avtryckarskydd, etc. I princip, ta dig tid, slipa bort och provpassa ofta för att se till att du inte tar bort för 
mycket. 


Här är en testpassning där du kan se att magasinet tydligt träffar den nedre skenan och kommer inte att 
gå längre ... 
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Här klipper jag bort... 


och här är det gjort: 
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Steg 16: Installera din pipa på den främre tappen 


För att installera ditt fat, eftersom jag inte har en press, skulle jag rekommendera att du använder "all thread 
method". I grund och botten behöver du: 


-- ett 2 fot eller så långt stycke helgängat stål av klass 8 (svart stål, det är starkare än vanligt stål med 
zinkbeläggning från Home Depot -- som kommer att gå sönder -- fråga mig hur jag vet :) ) 


Jag fick min från en lokal fästenal butik. Du vill ha 1/4" storlek för 7,62x39 ak pipan 
-- 2-4 av 1/4" nötter 
- ett par stycken riktigt starkt stål med ett 1/4" hål i vardera änden av din enhet. 


Detta var mitt första försök att använda brickor: 
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Det var en total katastrof - hela gängan gick sönder (kom ihåg att det var hemmadepån förzinkat rostfritt 
stålskräp) och brickorna böjde antagligen och körde min främre tapp snett. 


Gör inte det! Men du kan se idén, du kommer att hålla ena änden stabil och veva på den andra ändens 
mutter tills du sakta drar in pipan i den främre tappen. 


Detta var den slutliga installationen, med den starkare grad 8 helt i tråden och jag kunde återanvända mina två 
jiggbitar från min AR-15-konstruktion för varje ände! 
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Som ni ser använde jag en skiftnyckel i den ena änden som jag inte spärrade på -- för att hålla den 
på plats, så att muttern inte gick ner. Dessutom -- om du tittar på mittstycket noga ... 


Du kommer att märka att det är silverfärgat, det beror på att du ska belägga tunnan och tappen 
med "anti-seize"-pasta från en bilaffär. 
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Dessutom, efter att ha försökt och misslyckats några gånger, insåg jag att du verkligen måste 

titta på dina pip- och tappstorlekar. Du kanske har en bred munstapp och en okej pipa, men i mitt 
fall var jag tvungen att ta lite emory-tyg och verkligen gå till jobbet med pipan och tappen innan jag 
försökte sätta ihop dem sista gången. 


Jag använde helt enkelt emory-duken på både tappen och pipan tills jag kunde "Testpassa" 
dem i varandra och pipan gled åtminstone en bit in i tappen innan den låstes hårt och inte gick 
längre. 


Innan jag hade använt emoryduken gick den inte ens i den. Jag fortsatte bara att slipa bort med 
emoryduken tills de åtminstone skulle gå in lite. 


Slutligen, innan du försöker trycka in tunnan, måste du hålla tunnan (inte tappen!) i frysen i minst en 
timme eller två. Detta kommer att ge dig ett par extra lite krympning (jag vet teknisk term eller 
hur?) som du behöver för att få in den snyggt och tätt. 


Här är en bild på processen i aktion: 


Steg 17: Placera ditt gevär 


Detta är förmodligen den viktigaste delen av bygget. För om du inte får ditt headspace rätt, KAN 
du spränga ditt gevär eller något dåligt kan hända. Sammanfattningsvis -- allt annat med ett AK- 
bygge verkar vara ganska mycket en "tillräckligt nära" affär -- men den här delen vill du vara så 
exakt som du kan vara! 


Här är din tunna i tunnan 
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Som visas på bilden nedan bör du åtminstone ha tillräckligt med bredd mellan åsarna i den främre tappen och 
pipan för att passa bulten, för att den ska snurra: 


/ 
LS 


Du behöver då en "go" och en "no go" mätare -- jag beställde min från Brownells.com -- för 7,62x39 - 
— Det här är en bra investering. 
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Först tar du go-mätaren och sticker in den i din bult och sticker in den i din pipa och försöker trycka 
bulten hela vägen framåt och vrida den åt höger, och den ska helt vridas och låsa sig i din främre 
tapp - vidrör höger sida av den främre tappen: 


Nu var "Go Gauge" en framgång, låt oss nu se till att "no go gauge" är ett misslyckande! I det här 
fallet ska no go-mätaren INTE kunna svänga helt åt höger och vila på den främre tappen. Här 
är no-go-mätaren: 
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och FRAMGÅNG det passar inte! Som du kan se finns det tillräckligt med utrymme mellan den lilla nuppen och 
tappen för att jag ska kunna passa in en insexnyckel där -- så det är ett "no go". 


Nu, för att komma till denna punkt, var vi tvungna att göra lite justeringar. Så du måste flytta pipan 


in eller ut ur din tapp bara LITEN I TIDGEN eftersom det alltid är en liten skillnad som kan göra att 
den passar eller inte passar. 
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På den här bilden kan du se att för att få rätt headspace var jag 
tvungen att trycka ut pipan ur tappen en liten bit. För att göra det 
fick jag helt enkelt vad som kallas en 5-tons växeldragare med 
6" käftar från mina lokala Pep Boys, det ser ut så här: 


Du klistrar helt enkelt som 5 öre på öppningen för hålhålet för att 
skydda den och använder detta för att trycka ut tunnan 
LÅNGSAMT en tråd i taget, så att du kan ta isär den och 
kontrollera ditt headspace igen. Och de små krokarna tar tag i 
sidorna av din tapp. 


Här är en bild på mig när jag trycker ut tunnan en liten bit.. 


Sedan kan du naturligtvis behöva sticka in hela tråden igen och trycka in pipan lite om du går för långt, bara 
ta dig tid och gå lite i taget. Det som är bra med båda dessa metoder (till skillnad från att använda en 12 
tons press) är att du kan gå EN TRÅD i taget - för att verkligen få rätt, exakt passform! 


Steg 18: Borra ut fathål 
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Detta är nästa del, ge din tunna en dag att värma upp och fastna ordentligt inuti tappen, 

nu ska du borra hålet för tunnan. Pipan du använder, om den INTE är en jungfrulig pipa, 
kommer att ha en liten "divet" i den, där den brukade matchas till originaltappen som den 
kom med från fabriken. 


Om du har ett kit som matchar delar, efter att du har ställt in ditt headspace, kanske ditt pipahål 
i trunnion OCH din diving i din pipa matchar. Om du har ett omatchat kit som mitt, kommer 
du att se att de inte matchar. Rensa först ut hålet med något: 


Sedan när du tittar genom pipans hål i tappen, kan du se att pipan är halvvägs i hålet och 
halvvägs inte -- så jag måste borra om genom piphålet i tappen OCH pipan: 
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Sätt upp det i din skruvstäd, kontrollera dina nivåer på x- och y-axeln (mycket viktigt) och försök att borra 
hela vägen genom allt i ett skott. Var VÄLDIGT försiktig eftersom tappmetallen är MYCKET mjukare än 
pipan och du vill inte låta biten gå och förstöra din tapp genom att "ägga" ut ena sidan. 


Det slutade med att jag skaffade en centrumfräs av hårdmetall i 7/32" från Amazon.com för detta: 
http://www.amazon.com/gp/product/BOO3CYKFHO/ref=oh details 005 s00 i00?ie=UTF8&ps 


c=1 -- det skar igenom ganska lätt, men jag skadade några av "flöjterna" och det slutade också med 
att jag äggade ut den andra sidan av mitt pipahål eftersom jag inte hade det så fyrkantigt som möjligt! 


Du kan se ägget här: 
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Men det är ok, det var bara en sida. Så nu var det dags att sätta i pipan för att hålla pipan mot tappen 
(anledningen till att vi behövde borra det hålet. 


Om du nu var mer säker på dina borrfärdigheter och brotschfärdigheter säljer Ak-Builder.com både en 
"överdimensionerad tunnstift" och borrkronan och brotschbiten för denna exakta operation. Men jag ville 
inte förstöra min trunnion mer än vad jag redan gjorde. Och pipstiftet är bara vanligt verktygsstål. 


Så vad jag gjorde var att jag bestämde mig för att ta nästa storlek upp borr från mitt billiga borr set-- 15/64 -- 
och jag knackade den genom hålet och dremelade sedan av den och såg till att den var fin och tät. 
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Sedan tog jag bara en dremel och skar av den "gängade" sidan av borrkronan och såg till att den 
låg i hål i hålet. (Jag tog inga bilder på mig när jag dremelade av borrkronan - det skar helt enkelt av 
den med en skärskiva och slog sedan den sidan av den med slipskivan för att se till att den var jämn 
och slät). 


Steg 19: Installera hammare, avtryckare, säkerhetsväljare 

Först och främst rekommenderar jag att du köper Tapco G2 Trigger-setet. Detta kommer att räknas 
som 3 delar för dina krav på delar i USA. Så gör det. Du måste också kontrollera ditt kit för att se 
om det kom med en "sphephards hook" eller "L. hook" hållfjäder OCH en "frånskiljare" (ibland 


kallad "sear") fjäder för din avtryckare. 


Mitt kit eller set kom INTE med någon av dessa, så jag beställde dem från ak-builder.com: 
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Ok, på bilden ovan ser du frånskiljarfjädern, det är viktigt, den går i din avtryckarenhet. 


Den L-formade hållarfjädern är vad som SKA ha kommit i mitt kit. Men gjorde det inte. Så jag 
beställde en men samtidigt beställde jag "Red Star Arms FCG Pin Retaining Plate" från ak 
builder.com eftersom det är en vanlig uppgradering att ersätta den I-formade hållarfjädern. Båda gör 
samma sak - de håller ihop alla dina brandkontroller så att din pistol inte faller isär - men hållarplattan 
är en uppgradering som tydligen gör det bättre, så det slutade med att jag använde den. 


Sedan ser du det gamla reservdelspaketet -- som hade den gamla avtryckaren och hammaren, och hammarfjädern -- 
fjädern är allt du behöver från det -- och de små dragkedjorna. 


Frånskiljarfjädern går in mellan avtryckaren och frånskiljaren så här: 
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Re 


Så att du sedan har det här... 


OQO 2013 och framåt Sida 74 


Machine Translated by Google 


Bygghandboken för den underjordiska AK-47 


Du ska ta fjädern och sätta den på hammaren först, och veva upp den och sedan använda blixtlåset 
för att hålla fjädern mot hammaren för att göra det lättare att installera: 


AN ss. 


OQO 2013 och framåt Sida 75 


Machine Translated by Google 


Bygghandboken för den underjordiska AK-47 


Förresten, den mindre sidan av hammaren kommer att vara vänd mot framsidan (det var inte klart för mig 
först eftersom jag trodde att den större sidan skulle vara den som skulle slå slagstiftet, men det är den lilla 
sidan) 


TOT AE 
. I a e . 


small side 
here faces 
front 


Sedan tar du hammaren och sticker in den i mottagaren och sticker igenom en av stiften där för att hålla 
den på plats: 
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Ta nu triggern och släpp den där: 


Och använd en annan stift för att hålla den på plats: 
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När du har båda i, ta din hållarplatta (eller L-formade låsfjäder om du använder den) och 
stick in den för att hålla ihop dem alla: 
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klipp av dina dragkedjor... 


Och de två fjädrarna ska vara låsta ovanpå de två sidorna av avtryckaren: 


Det sista steget, min säkerhetsväljare var lite jobbig! Jag var tvungen att trimma och slipa mycket för att få den 
att passa. I mitt fall var jag tvungen att vidga delen där den skulle gå i hålet, så att den skulle passa min 
mottagare: 
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Och jag var också tvungen att hacka den del där den skulle rensa frånskiljardelen av 
avtryckarenheten: 
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stick sedan in den och lås den på plats. 
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Efter mycket provmontering och slipning passade säkerhetsväljaren äntligen: 


Steg 20: Sätt ihop ditt gevär! 
Ok, nu är vi i hemmet! 


Lägg först beståndet i: 
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Sätt sedan in din bult i din bulthållare och sätt in den i ditt gevär ... 


Stick sedan in den stora fjädern i bulthållaren och se var den andra änden ansluter till den bakre 
tappen ... 


Sätt sedan in ditt dammskydd, framsidan först i skåran i den främre tappen och haka fast 
fjäderenhetens baksida i det fyrkantiga hålet ... 
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a 


Sedan det sista, TILLFREDSSTÄLLANDE steget ... knäpp in din mag! 


-— 


Chamber that bad boy Och du är nu redo att rocka! 
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Grattis, du har nu en AK-47 du byggt själv! 
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BÖR DU SERIALISERA DIN AK-47? 


Nu är den största fördelen med att bygga din egen AK-47 från grunden att det inte finns något serienummer på 
ditt gevär ... det finns inga uppgifter om det "på böckerna" ... och ingen utom du kommer att veta att du har det. 


Det faktum att det inte finns några märkningar eller serienummer på ditt vapen kan också vara en nackdel... 


Tänk på dessa två möjliga anledningar till varför du kanske vill serialisera din nedre: 


1. Du använder ditt gevär på banan, eller jagar med det och du stöter på lag 
tillämpning. De blir misstänksamma att du inte har några serienummer på ditt vapen och de antar att 
du har sparat serienumren som en brottsling skulle göra för att göra ditt vapen ospårbart! 


Detta är ett allvarligt brott och du kan hamna i mycket problem. Många vill hellre serialisera sina 
vapen själva för att undvika en sådan konversation/förklaring. 
2. Ditt gevär är stulet och du vill polisanmäla det — du kommer att vilja rapportera serienummer, fabrikat 


och "tillverkare" tillsammans med eventuella andra särskiljande märken så att de vet att det är ditt — 
att du anmält stulen — om det hamnar någonstans det inte ska vara. 


Av dessa skäl (och förmodligen några fler som du kan tänka dig) kan det vara en bra idé att markera din 
nedre mottagare. 

Detta kan också vara ett bra sätt att lägga till din egen unika och personliga konstnärliga "touch" till geväret. 
Vissa byggare på internet har börjat göra vackra anpassade mönster på sina gevär — 


vilket du också kan göra. 


Det här kan vara särskilt häftigt om du tänker göra AK-47:an som du byggt från grunden till ett arvegods 
som ska förmedlas till dina barn — vilken historia det skulle vara för dem! 


Vad ska du gravera på din mottagare? 


Det är upp till dig, men här verkar vara några populära val: 


Tillverkning (det här kan vara ditt namn) 

City State (om du känner för det) 

Modell (AK-47 eller vad du vill kalla din AK) 

Kaliber (7,62x39 om du inte gör en ak-74-konstruktion som inte täcks här 
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Serienummer (de flesta online rekommenderar något som dina initialer och ett nummer— 
exempel: CL—0001.) 


OBS: de flesta källor föreslår max 10-12 bokstäver/siffror per rad. 


En annan cool idé jag såg, var en kille som satte ett citat från det andra tillägget på sin nedre — mycket patriotisk! 


Hur kan du göra det? 


För det första finns det några personer som du kan skicka din 8096-mottagare till och få dem att göra det åt dig för 
en liten avgift. Jag känner till en sådan person på VaderTactical.com vars priser verkar mycket rimliga. 


Alternativt, om du känner någon inom laseretsningsbranschen — kanske de kan hjälpa dig också. 


Sedan finns det förstås DIY-metoden vi alla älskar y 


Dina egna serienummer kan göras med ett skarpt etsverktyg som små mejslar och andra metoder. Beroende på 
din skicklighetsnivå kan du göra det på detta sätt. 


Den andra metoden är att etsa dina markeringar med hjälp av elektrisk etsning. Det här är en metod som många 
gör-det-själv-knivtillverkare gillar att lita på (liksom gör-det-själv 8020 vapenbyggare) för att lägga till design och 
etsning till sina vapen och du kan göra det på det sättet också. 


Vad ska du belägga din underdel med? 


Det sista steget, efter att du har gjort några markeringar på din nedre del som du vill ha är att belägga den för att 
skydda den från väder och vind och få den att se bättre ut. 


Ett vanligt alternativ är att anodisera din underdel med anodiseringssatser för hemmet. Du kan välja en mängd 
olika färger för detta och eftersom det är så här de flesta kommersiella sänkare är klara kommer det att fungera 


utmärkt. 


Ett annat billigt och enkelt alternativ är att bara spraymåla grejen! Vilken bra tuff beläggning/färg som 

helst som binder till ditt vapen och skulle fungera i det här fallet. Vissa "purister" kan krypa ihop sig vid förslaget, 
men det ÄR ett alternativ. Duracoat, black oxide, gunkote, blue'ing och mer är alla alternativ också, men ligger 
utanför den här manualens räckvidd. Men du hittar mycket information om dessa olika alternativ online. Vid det 
här laget är det upp till dig om du vill serialisera din mottagare och hur du vill belägga den. 
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VAD BEHÖVER DU ANNAT FÖR ATT FULLA DITT GEvär? 


En sak med att bygga ett AK-47-bygge som är unikt (jämfört med ett AR-15-bygge) är att AK-47 är 
ett importerat vapen enligt vissa regler. 


En av dessa är 922r-lagarna. Den korta versionen är denna: eftersom AK-47 tekniskt sett är ett 
importerat gevär (kom ihåg att du bygger det från en reservdelssats som kom från någon 


annanstans än USA) — måste du ha ett "minsta antal" delar tillverkade i USA på det för att inte 
hamna i trubbel. 


Varför? Vad är detta för dum lag? För att säga dig sanningen, vem fan vet - men om du vill ha 
hela historien, här är ett utdrag av en artikel om 922r-diskussionen från 
CheaperThanDirt.com: 


"Titel 18 USC (922r) Diskussion 


Ingen diskussion om att konvertera din AK från en status till en annan skulle vara 
komplett utan en beskrivning av vad "922r" betyder, både som en lag och vad du kommer 
att behöva göra för att förbli laglig med ditt skjutvapen. 


Ja, du kan konvertera det lagligt, men du måste hoppa igenom några juridiska "bågar" i 
processen. Den här delen kan hjälpa dig att förstå behovet av att göra det vi ska göra 
senare i artikeln. 


Kort bakgrund 


1989 vidtog president George HW Bush åtgärder för att stoppa importen av 43 typer av 
halvautomatiska skjutvapen som ansågs ha "inget idrottsligt syfte" enligt språket i Gun 
Control Act från 1968. Detta stoppade allt det onda "svarta" " gevär från att komma in 
som AK-47(serien), Uzi, FAL, FNC, HK 91, Daewoo (serien) och många, många andra 
coola gevär, bara för att George Bush tyckte att de borde förbjudas. Var informerad, 
detta förbud började inte i kongressen, utan skapades av BATF på uppdrag av USA:s 
presidents kansli genom rekommendation av "Drug Czar" Bill Bennet. 


Detta var början på termen "pre-ban" gevär. Pre-bann rifle syftar på alla halvautomatiska 
gevär (på förbudslistan) med alla de "onda" funktionerna (som AK 47-serien) och 
importerade till USA före president Bushs ingripande den 14 mars 1989. De är 
fortfarande lagligt att äga och sälja och är "farfader" så långt lagen går. 
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Ett fåtal importerade gevär fångades upp i förbudsprocessen. Mitchell Arms hade cirka 3 500 
jugoslaviska AK-47:or av flera varianter och kaliber som väntade i tullen där de stannade i 
cirka 5 år innan de släpptes till försäljning. Även om de tekniskt sett anses vara post-bann- 
gevär, är de nu mycket eftertraktade AK:s (känd som Yugo M-90), och är perfekta kandidater 
för 922r-konverteringen. 


Fem år senare undertecknade Bill Clinton kongressens antivapenlagstiftning (Violent Crime 
Control and Law Enforcement Act, även kallad Assault Weapons Ban (AWB)) i 

september 1994, som definierade ett "assault rifle" för första gången. Vi kommer att täcka den 
juridiska definitionen av detta senare i artikeln. Lagförslaget begränsade också den civila 
försäljningen av tidskrifter med en kapacitet på mer än 10 omgångar. Mags med hög 
kapacitet före förbud var fortfarande lagligt att äga och sälja. Detta lagförslag främjade 
importrestriktionerna och fastställde till och med vilken konfiguration av halvautomatiska 
gevär sammansatta av importerade delar som lagligen kunde byggas inom USA. Detta 
förbud skulle avbrytas 2004, vilket efter mycket diskussion i kongressen var att förlänga förbudet 
permanent. Syftet med detta förbud var att avskaffa vapenindustrins förmåga att tillverka 
eventuella politiskt inkorrekta skjutvapen. De tog dock inte hänsyn till smartheten hos 
rödblodiga, andra ändringsälskande, amerikanska vapentillverkare. AWB gjorde 

mer för att stimulera skjutvapenindustrin än vad antivapenfolket någonsin hade kunnat 
föreställa sig. Försäljning av skjutvapen och ammunition av alla slag gick igenom 

taket när medborgarna strömmade till vapenshower och återförsäljare som en återspegling av 
deras misstro mot regeringen. Och det med rätta. När allt kommer omkring, varför skulle du 
lita på en regering som skulle ta dina skjutvapen? 


I början av Clinton Gun Ban tilläts AK-kloner som klarade kriterierna "för sportändamål" 
importeras. Dessa var ganska fula för AK-älskare, för att nämna en grupp. Andra "svarta" 
gevär led av samma fulhet. Formuleringen av lagförslaget under avdelning 27 USC, gjorde 
det olagligt att importera eller montera en pre-ban konfiguration AK med ens en vanlig kolv, 
eftersom det skulle nödvändiggöra att ha ett pistolgrepp för att fungera, pistolgreppet var 
clinchern. Det beror på att språket i lagförslaget lagligt definierade ett automatgevär som ett 
halvautomatiskt gevär som har förmågan att acceptera ett löstagbart magasin och minst två 
av dessa "onda" funktioner: hopfällbar eller teleskopisk stock, bajonettklackar, gängad mynning, 
blixtskydd. , pistolgrepp och granatkastare. Som ett resultat importerades en typisk AK-47-klon 
med en stor, ful kolv med tumhål, inga bajonettklackar, inget gängat nosparti, eller om den 
gjorde det, svetsades munkorgsfästet fast, men inga blixtdöljare alls var tillåtet, och 5 eller 

10 runda magasin. 


Allt eftersom tiden gick förbättrades saker och ting när tillverkarna började tillverka AK:s med hjälp av 
USA gjorde delar för att få utseendet tillbaka till något som liknar 
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ursprungliga konfigurationen. Detta tillåts av språket i Titel 18 USC, del 922r, som 
påstod att inte mer än 10 importerade delar kunde användas för att bygga ett AK-gevär 
med åtminstone några av de onda egenskaperna. BATF ville ursprungligen bara ha 2 
importerade delar som max, men kongressen höjde satsen och bestämde sig för 10 
importerade delar som max, vilket kraftigt minskade de USA-tillverkade delarna som 
måste ersättas i konstruktionen. Med andra ord sjönk de nödvändiga delarna av USA 
från 14 till 6 i sluträkningen. Bortsett från denna lilla seger var det en mycket förvirrande 
tid att ta itu med AK:s. 


Efter den 14 september 2004 kom saker och ting tillbaka till det normala genom att 
magister med hög kapacitet var lagliga att sälja till civila och onda funktioner som 
hopfällbara stockar, blixtskydd och bajonettklackar igen var lagliga. I efterhand var 10- 
åriga AWB ett slöseri med tid. Det gjorde ingenting för att minska brottsligheten och 
hindrade bara amerikanska medborgare från att äga sina favoritvapen i originalform. Både 
1989 och 1994 års vapenförbud pressade upp priset på skjutvapen och magasin under 
processen. 1989, efter att Bushs förbud tillkännagavs, ökade priset på en AK-47 NIB- 
import från $350 till $550 över natten. Genom åren fortsatte alla svarta gevär att öka 

i pris när fler och fler restriktioner infördes, utbudet krympte och efterfrågan ökade. 
Enkel ekonomi. Nu kommer samma $550 NIB AK-47 att ge $1 200 och kanske mer. En 
färsk, högkvalitativ, helt ny, USA-tillverkad AK-klon kommer att kosta $750 och uppåt. 


Var informerad om att det finns pågående kongressförslag så sent som i juni 2008, dvs. 
Resolution 6257, som skulle förnya AWB permanent. Du kanske vill skaffa din AK-47 
922r'd innan de gör ett nytt förbud. Om Congress Critters får det godkänt kommer det 
utan tvekan att bli mycket allvarligare än den förra. 


Titel 18 (922r) och avdelning 27 lagar 


922r 


"Titel 18 USC, Chapter 44, Section 922 (r) Ingen person får sätta ihop ett 
halvautomatiskt gevär eller något hagelgevär som använder mer än 10 av de 
importerade delarna som anges i punkt (c) i detta avsnitt om det sammansatta 
skjutvapnet är förbjudet att importera enligt paragrafen 925(d)(3) som inte är 
särskilt lämplig för eller lätt anpassningsbar till sportändamål." 


Denna stadga infördes faktiskt omkring 1990, men fick lite uppmärksamhet. Med 
förbudet 1994 fick det stor press när BATF började sätta tillverkare på strikt 


efterlevnadsmeddelande. Samma meddelande gäller för individer som gör sitt eget 
omvandlingsarbete. 
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922r-språket presenterade en lista med 20 delar som gällde ALLA halvautomatiska 
automatgevär (inte bara AK-47-serien) gjorda av importerade reservdelsset eller -satser. För AK-47 
gäller 16 delar. Följande är en lista över dessa delar, även kallade "överensstämmelsedelar". 


. Tunna 

. Mottagare 

. Främre och bakre trunions (gäller endast stämplade mottagare) 
. Bulthållare 

Bult 

. Gaskolv 

. Buttstock 


. Pistolgrepp 


. Övre och nedre handskydd (båda räknas som 1 del) 
10. Munkorgsanordning 


11. Hammare 


0 NOM BO NM Aa 


DO 


12. Trigger 

13. Frånskiljare 

14. Magasinkropp 

15. Tidningsföljare 

16. Magasin Golvplatta 


Du kan välja reservdelar från listan efter önskemål. Poängen är att maximalt 10 importerade delar från 
denna lista får användas för att bygga ett AK-gevär. 

Summan av kardemumman är att du måste använda 6 US-tillverkade delar från listan ovan för 

att montera en stämplad stål-AK och 5 US-tillverkade delar för en fräst mottagare. Eftersom du inte 

vill göra en total ombyggnad av din AK, kommer du troligen att välja de mindre delarna. Men om 

du någonsin velat bygga en komplett konstruktion från en uppsättning delar, skulle du kunna ersätta alla 
delar på listan med delar tillverkade i USA, förutom bulthållaren, bulten, tapparna och eventuellt pipan. 
USA-tillverkade fat finns tillgängliga för flera AK-byggen, men inte alla." 


Så vad är det enklaste sättet att tillfredsställa 922r-kraven? 


Tja, eftersom du kommer att bygga en AK från stansat stål, behöver du 6 USA-tillverkade delar. 


Del nummer ett blir din mottagare! Så nu behöver du bara 5 delar till. Webbplatser som http:// 
www.marshhawkarms.com/page8.html erbjuda "paketerbjudanden" på dessa amerikanska AK-delar som detta 
(när detta skrivs): 


"41- AMD-65 US PARTS PACKAGE: 
US G2 TRIGGER GROUP, US PISTON, US EXTENDERD MUZZY BROMS. (5 USA 
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RÄKNADE DELAR) DETTA PAKET LÅTER DIG ANVÄNDA ALLA IMPORTERADE MAGASIN OCH 
DE IMPORTERADE GRETEN. DIN AMERIKANSKA MOTTAGARE ÄR DEN 6:E USA-DELEN.” 


Det verkar vara ett bra alternativ eftersom du kan behålla de ursprungliga handtagen och tidningarna (om du gillar 
de klassiska "trämöblerna" som jag gör). 


Dessutom, om din pipa är gängad, kan du få en snygg blixtdämpare som — inte är ond som liberalerna tror — 
men den är användbar (och låt oss inse det — den ser alltid "coolare ut"). 


Andra webbplatser erbjuder också kompletta paket som är ganska billiga: http:// 


dpharms.com/products/ak 


47 compliance parts/5 piece us compliance package -28saw grip>29.htmldpharmsID=b072 
46e3d468c85e89326f8f44fad5c5 — den här från dpharms innehåller en hammare, avtryckare, 


frånskiljare, ak fullängds gaskolv och pistolgrepp. 


Om du inte gillar trämöblernas klassiska utseende (greppet, framgreppet och lager) så kan du alltid ersätta 
dessa tre med polymermöbler eller mer moderna möbler tillverkade i USA och du har fyra delar nere 
(mottagare + 3 delar av lagersatsen) och behöver bara två delar till. 


En snabb googlesökning efter "922r Ak-47 compliance parts" hjälper dig att bestämma vilken väg du vill gå. 
Kom bara ihåg — 5 är det magiska antalet amerikanska delar att byta ut på din build, eftersom du redan 
tillhandahåller den sjätte delen — mottagaren. 
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NJUT AV DITT GEvär! 


Grattis Patriot! 


Du har nu din egen AK-47 som är helt "off the books" och precis som den borde vara 
—- PRIVAT y 


Jag hoppas att du gillade den här guiden och jag ber uppriktigt att den hjälper dig att återta din 
integritet, skydda din frihet och bemyndiga dina andra ändringsrättigheter! 


På tal om det andra tillägget... 


Ett förslag ... 


Du kanske inte tror det, men din röst räknas! 


Om du överhuvudtaget bryr dig om dina rättigheter, dina friheter och att bekämpa 
antivapenbrottslingarna i Washington — då måste du ta steget och gå med i kampen ... 


Jag skulle uppmuntra dig att gå med i NRA — National Rifle Association om du inte redan har gjort det. 


De är inte perfekta men de är en av de största vapenlobbyisterna i Washington och är vänner till oss 
patrioter och det andra tillägget. Mer information finns på: home.nra.org/. 


Jag skulle också uppmuntra dig att gå med i Gun Owners of America (GOA) på gunowners.org/. De är också 
en utmärkt organisation. Det högsta beröm jag kan ge dem är från en patriot som jag verkligen respekterar: 
"Den enda kompromisslösa vapenlobbyn i Washington" - Ron Paul. 


En annan utmärkt grupp som jag nyligen gick med i — och stödjer ekonomiskt — är National 
Association for Gun Rights (NAGR) -- www.nationalgunrights.org/. 


Dessutom uppmuntrar jag dig att gå med i de LOKALA grupper som det än finns tillgängliga för dig — för att 
engagera dig på LOKAL nivå — så mycket framsteg kan göras här för vapenrättigheter och din röst kommer 
säkerligen att bli hörd. 


Själv är jag medlem i Virginia Citizens Defense League (VCDL) på VCDL.org. De är en gräsrotsorganisation. 
Jag tror att samma organisationsmodell finns i många andra stater och jag skulle uppmuntra dig att hitta 
den närmaste dig och gå med i den (googla bara ""INSERT YOUR STATE + citizens defense league"). 
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När du väl går med i dessa organisationer — se till att du använder din bästa e-post — och då kommer de att varna dig när 
det finns en antivapenlagstiftning på gång för omröstningar på lokal eller federal nivå och du kan svara med andra 
anhängare av det andra ändringsförslaget för att uppmuntra dina representanter att bekämpa dessa frihetsberövande lagar! 


Det är verkligen upp till oss! 


Inte vid något tillfälle i historien (främst på grund av internets under!) har det varit lättare att få information om vad 
regeringen gör bakom stängda dörrar ... att nästan omedelbart meddelas när frihetsstöldlagstiftningen kommer att 
antas ... och ... att slå tillbaka så att FOLKET får säga sitt i Washington! 


Om vi alla ger upp eller tror att våra röster inte spelar någon roll — då är det en självuppfyllande profetia och 
ingenting kommer att förändras. 


Men om vi alla låter våra röster höras — då kan vi i bästa fall ändra nationens riktning för vår framtid, våra barns framtid 
och framtida generationer ... 


... Och i värsta fall — vi kan fördröja de maktsugna politikerna från att ta ifrån oss våra friheter en liten tugga i taget. 


Om du ser dig själv som en patriot så uppmuntrar jag dig att kämpa för den förstnämnda! 


Allt mitt bästa, 


Caleb 
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